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1

Einfahrung

Generelles Ziel der Baustellenverordnung (BaustellV) ist eine wesentliche Verbesse-
rung des Arbeitsschutzes! der Beschaftigten auf Baustellen.

Im Baubereich besteht insbesondere aus folgenden Grinden ein erhéhter Handlungs-
bedarf zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz:2

=

Trotz des mittlerweile sehr hohen technischen Sicherheitsniveaus sind die Beschaf-
tigten im Baubereich im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen einem besonders
hohen Unfallrisiko ausgesetzt. So ist die Unfallhaufigkeit weiterhin mehr als doppelt
so hoch wie im Durchschnitt der gewerblichen Wirtschaft. Unfalle auf Baustellen
haben im Vergleich zu den Unféllen in anderen Wirtschaftszweigen meist deutlich
schwerere Folgen.

Die Fehlzeiten in der Baubranche sind auf einem Uberproportionalen Niveau.

Belastungsfaktoren wie Heben und Tragen von Lasten, gebuickte Arbeitshaltung,
Kalte, Hitze, Nasse, Schmutz und Larm sind in der Baubranche mehr als doppelt so
hoch vertreten wie im Durchschnitt aller Erwerbstatigen.

Frihinvaliditat von Beschaftigten in der Bauwirtschaft ist im Vergleich zu anderen
Branchen hoch.

Europaweite Untersuchungen haben ergeben, dass die Unfalle am Bau zu etwa je
ein Drittel auf Planungsfehler, auf mangelnde Organisation und auf Fehler bei der
Bauausfuihrung zurickzufuhren sind.

Spezifische Sicherheits- und Gesundheitsrisiken entstehen aus

— den sich standig andernden Verhaltnissen auf den Baustellen im Baufortschritt,
— dem Erfordernis unter Witterungseinfliussen zu arbeiten,

— dem Termindruck,

Arbeitsschutz umfasst Sicherheit und Gesundheitsschutz einschlieRlich der menschengerechten Ar-
beitsgestaltung.
Quellen fur die folgenden Aussagen sind insbesondere:

— Arbeitssicherheit 00 — Jahrlicher Bericht der Bundesregierung Uber den Stand von Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit und Uber das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundes-
republik Deutschland im Jahre 1999

— Amt fur Veroffentlichungen der Europaischen Gemeinschaften; Sicherheit und Gesundheit im
Bauwesen, Luxemburg 1993

— BIiBB/IAB Erhebungen zu Qualifikation und Erwerbssituation in Deutschland

— Forschungsberichte der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, insbesondere:
Fb 432, Fb 678, Fb 693, Fb 694, Fb 840, Fb 833, Fb 923
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— den strukturellen Merkmalen der Baubranche wie dem hohen Anteil von Kleinbe-
trieben ohne ausgepragte Qualifikationen im Arbeitsschutz, Subunternehmertum
u.a. m.,

— dem Zusammenwirken der Beschaftigten mehrerer Arbeitgeber und Gewerke auf
engstem Raum.

= Verstandigungsprobleme aufgrund von Unternehmern und Beschaftigten mit unter-
schiedlichen Sprachen

= Der Prozess der Planung von baulichen Anlagen und der Bauausfuhrung ist durch
das Zusammenwirken einer Vielzahl von unterschiedlichen Beteiligten gepragt.

Eine Verbesserung dieser Situation erfordert es, alle Umstande, die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschaftigten auf Baustellen und bei der spateren Nutzung und Instand-
haltung der baulichen Anlage beeinflussen, im gesamten Prozess der Planung und Aus-
fuhrung der baulichen Anlage zu berlcksichtigen. Auf dieser Grundlage sind die erfor-
derlichen MaRnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen.

Sowohl in den Planungs- als auch in den Ausfuhrungsphasen von baulichen Anlagen
sind dabei drei Aspekte von besonderer Bedeutung:

= Erkennen und Wahrnehmen der Gesamtverantwortung fir die sichere und gesund-
heitsgerechte Gestaltung des gesamten Bauablaufs durch den Bauherrn, indem er
die erforderlichen Rahmenbedingungen schafft und fur eine geeignete Organisation
sorgt

= Vorausschauendes Erkennen von Risiken fur Sicherheit und Gesundheit und das
frhzeitige Einleiten erforderlicher und geeigneter Malinahmen einschlielich des
systematischen Uberpriifens ihrer Wirksamkeit

= Systematisches Koordinieren des Arbeitsschutzhandelns aller am Bauprozess Be-
teiligten

Der Bauherr tragt die Gesamtverantwortung fur die Durchfuhrung des Bauvorhabens.
Er muss fur die erforderliche Organisation sorgen und bei der Beauftragung von Fach-
leuten (wie vor allem Entwurfsverfasser, Koordinatoren, Planer, Bauleiter, bauausfuh-
rende Unternehmen) im Rahmen seiner Gesamtverantwortung fur die Bertcksichtigung
der Arbeitsschutzbelange sorgen. Er muss die sichere und gesundheitsgerechte Gestal-
tung des gesamten Ablaufs gewahrleisten.

Hauptadressat der Baustellenverordnung ist der Bauherr. Die Pflichten im Arbeitsschutz
aller anderen Beteiligten bleiben davon unberuhrt. Die Umsetzung der Baustellenver-
ordnung schliel3t auf diese Weise direkt und indirekt alle am Bauprozess Beteiligten ein.

Die Baustellenverordnung will durch folgende Praventionsinstrumente die o. g. Ziele er-
reichen:
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Planen der Ausflhrung von Bauvorhaben unter Beachtung von allgemeinen
Grundsatzen fur MaBnahmen des Arbeitsschutzes

Bestellen von geeigneten Koordinatoren fir die Planungs- und die Ausflihrungs-
phase von baulichen Anlagen

Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

Erstellen einer Unterlage mit den erforderlichen, bei moglichen spateren Arbeiten
an der baulichen Anlage zu bericksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz

Verpflichtung der Arbeitgeber der bauausfiihrenden Unternehmen, die erfor-
derlichen MaRnahmen des Arbeitsschutzes auf der Grundlage einer Beurteilung der
Arbeitsbedingungen unter besonderer Berlcksichtigung der Gegebenheiten auf der
gesamten Baustelle und des Bauprozesses zu treffen, und dabei die Hinweise der
Koordinatoren und die Angaben in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanen
zu berucksichtigen

Erstellen einer Vorankiindigung, Aushang auf der Baustelle und Ubermittlung an
die zustandige Behorde

Durch die konsequente Umsetzung der BaustellV ergeben sich fur den Bauherrn z. B.
folgende Vorteile:

=

=
=

Optimierung des Bauablaufs und dadurch Verkurzung der Bauzeit, Vermeidung von
Storungen, Minderung des Terminverzugsrisikos, Qualitatserhdhung, erhdhte Pla-
nungssicherheit

Reduzierung der Kosten, insbesondere flr die Ausflihrung sowie fur spatere War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten an baulichen Anlagen, indem schon bei der
Planung die erforderlichen Vorkehrungen fir die Ausfihrung sowie fur spatere Ar-
beiten berucksichtigt werden

Verbesserte Kostentransparenz, indem schon in der Ausschreibung auf notwendige
und ggf. gemeinsam zu nutzende Einrichtungen verwiesen wird, deren nachtragli-
che Berucksichtigung das Bauvorhaben verteuern wirde

Sparsame Verwendung von Ressourcen

Erhéhung der Rechtssicherheit

Sichere und gesundheitsgerechte Planung und Ausflhrung von Bauvorhaben muss
konzeptionell in den Bauprozess einbezogen werden. Dies erfordert es, dass der Bau-
herr und von ihm Beauftragte nach den Grundzigen des in Abschnitt 2 dargestellten
Handlungskonzepts verfahren.
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2 Handlungskonzept fur den Bauherrn und von ihm Beauftragte
zur sicheren und gesundheitsgerechten Gestaltung
des Bauprozesses

21 Integration von Arbeitsschutzbelangen in den Bauablauf
— Rollen und Aufgaben der Beteiligten

Initiator der Errichtung einer baulichen Anlage ist der Bauherr. Er beherrscht das Bau-
vorhaben und beauftragt entsprechend seinen Zielen weitere fachlich geeignete Perso-
nen und Unternehmen mit bestimmten Aufgaben bzw. beantragt Genehmigungen bei
den zustandigen Behdrden. In der Regel muss der Bauherr mindestens einen Entwurfs-
verfasser, einen bauausfuhrenden Unternehmer und einen Bauleiter beauftragen bzw.
bestellen3 und gegenlber den zustandigen Behdrden die entsprechenden Nachweise
und Anzeigen erbringen.

Jeder Erstellung einer baulichen Anlage liegt eine im Baubereich weithin anerkannte
Planungssystematik mit bestimmten Phasen zugrunde.4 Die Phasen von der Ideenkla-
rung bis zur Ausschreibung lassen sich zur Planungsphase zusammenfassen, die Pha-
sen von der Bauausfuhrung bis zur Abnahme und Vorbereitung der Nutzung und In-
standhaltung zur Ausfuhrungsphase. In diese Systematik ordnen sich die Beitrage aller
Beteiligten ein (vgl. Abbildung 1).

Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Errichtung, Nutzung, spaterer baulicher Ande-
rung, Nutzungsanderungen und spaterem Abbruch von baulichen Anlagen lassen sich
nur erreichen, wenn Arbeitsschutzbelange in allen Phasen der Planung und Errichtung
von baulichen Anlagen von Beginn an berutcksichtigt werden. Mal3nahmen des Arbeits-
schutzes betreffen das Handeln aller Beteiligten und missen darauf abgestimmt wer-
den. Hierbei ist systematisch vorzugehen. Dies entspricht dem Grundgedanken einer
konsequenten Pravention.

Die Phasen des Bauablaufs mit den jeweiligen Arbeitsschritten zur Planung und Aus-
fuhrung der baulichen Anlage sind bestimmend fur das Handeln der Beteiligten. Eine
wirkungsvolle Umsetzung der Baustellenverordnung erfordert deshalb die integrative
Anwendung der Praventionsinstrumente der BaustellV innerhalb des Bauablaufs und
der ihm zugrundeliegenden Planungsvorgange. Entsprechend den Vorgehensweisen
fur die einzelnen Praventionsinstrumente der Baustellenverordnung sind diese entspre-
chend der zunehmenden Konkretisierung der Planung und dem Baufortschritt in die
einzelnen Phasen des Bauablaufs zu integrieren.

3 Dies wird durch entsprechende Landesbauordnungen gefordert.
4 Dieser Planungssystematik folgt auch die Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI).
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Aufgaben und Rollen der Beteiligten
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Abbildung 1: Phasen des Bauablaufs — Beteiligte und ihre Aufgaben
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2.2 Rolle und Aufgabe des Bauherrn,
Moglichkeiten der Beauftragung eines verantwortlichen Dritten

Bauherr ist, wer die Errichtung, Anderung oder den Abbruch einer baulichen Anlage
veranlasst und tatsachlich Einfluss auf das Baugeschehen hat.5 Dies ist in der Regel
der Inhaber der Baugenehmigung. Er muss nicht Eigentimer des Baugrundstucks sein.

Als Veranlasser tragt der Bauherr die Gesamtverantwortung fur das Bauvorhaben. Er
hat eine umfassende Fursorgepflicht fur die Organisation des Bauprozesses und die
Verkehrssicherungspflicht. Die Aufgaben und Aktivitaten der verschiedenen Beteiligten
sind innerhalb der einzelnen Phasen und dem gesamten Bauablauf zu koordinieren. In
seiner Rolle als Initiator tragt der Bauherr die Gesamtverantwortung fur die bauliche An-
lage und den Vorgang ihrer Errichtung hinsichtlich der Erfullung der o6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Forderungen des offentlichen Baurechts,
aber auch hinsichtlich der Arbeitsschutzvorschriften. Er ist zur Einleitung und Umset-
zung der in der BaustellV verankerten ArbeitsschutzmalRnahmen verpflichtet.

Beauftragung eines verantwortlichen Dritten

Der Bauherr kann diese Aufgaben selbst wahrnehmen oder einen Dritten beauftragen,
der die ihm nach der BaustellV obliegenden Aufgaben erfullt und MaRnahmen fur ihn in
eigener Verantwortung trifft (§ 4 BaustellV). Der Bauherr muss folgende Aufgaben
selbst wahrnehmen, die in jedem Fall in seiner Verantwortung bleiben:

= Sorgfaltige Auswahl des verantwortlichen Dritten (Eignung)

= Sorgfaltige Ubertragung von Aufgaben und Befugnissensé

= Uberpriifung der Wahrnehmung der Aufgaben

Zum Nachweis der Wirksamkeit der Beauftragung sollte diese schriftlich erfolgen. Der

beauftragte Dritte nimmt dann die Bauherren-Aufgaben aus der BaustellV wahr, als sei
er selbst der Bauherr.

5 Der Bauherr kann eine natirliche oder juristische Person (z. B. Bautréger) sein. Bei 6ffentlichen
Bauvorhaben kann die Bauausfiuhrung durch eigenstdndige Behdrden (z. B. staatliche Baubehdr-
den, kommunale Behdrden) erfolgen. Die Verantwortung zur Umsetzung der Bauherrenpflichten
nach der Baustellenverordnung tragt in diesem Fall die bauausfiihrende Behoérde. Weitere Erldute-
rungen zum Begriff des Bauherrn enthalt § 57 Abs. 1 der Bauordnung NW.

6  Der verantwortliche Dritte muss aufgrund dieser Ubertragung wie der Bauherr selbst handeln und
entscheiden kdonnen (siehe RAB 10).

Handlungskonzept Stand 01/2003 Seite 8



® _
Arbeitsschutz
rj in NRW
@

2.3 Praventionsinstrumente der Baustellenverordnung

Die Baustellenverordnung enthalt eine Reihe von Praventionsinstrumenten, deren An-
wendung den Bauherrn bzw. von ihm beauftragten Dritten in die Lage versetzen sollen,
den Bauprozess vorausschauend und in allen Phasen der Planung und Ausfihrung si-
cher und gesundheitsgerecht zu gestalten.

2.3.1 Aligemeine Arbeitsschutzgrundsatze, nach denen
die Planung der Ausfiihrung eines Bauvorhabens erfolgen soll

» Warum soll die Planung der Ausfiihrung eines Bauvorhabens im Hinblick auf
Sicherheit und Gesundheit nach den allgemeinen Grundsatzen nach § 4
ArbSchG erfolgen?

In die einzelnen Phasen der Planung und Ausfuhrung von Bauvorhaben sind die erfor-
derlichen ArbeitsschutzmalRnahmen zu integrieren. Bei der Ermittlung, welche Mal}-
nahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind, der Festlegung der MalRnahmen, ihrer
Durchfihrung und der Kontrolle ihrer Wirksamkeit ist nach allgemeinen Grundsatzen
vorzugehen.?

Ziel ist es, dass durch die integrative Berucksichtigung dieser Grundsatze Sicherheits-
und Gesundheitsrisiken vorausschauend vermieden bzw. minimiert und frihzeitig Mal3-
nahmen mit einer moglichsten grofien Reichweite und Wirksamkeit ergriffen werden.

> Was beinhalten die allgemeinen Grundsatze?

Kernpunkte der allgemeinen Grundsatze fur die Festlegung und Durchfihrung von Ar-
beitsschutzmallinahmen (nach § 4 ArbSchG) sind:

= MaBnahmen unter Beachtung der Rangfolge der SchutzmaBnahmen treffen:
D. h. durch geeignete Mallnahmen Gefahrdungen moglichst vermeiden; verblei-
bende Gefahrdungen maglichst gering zu halten und Gefahren an der Quelle zu
bekampfen, individuellen Schutzmallnahmen (wie z. B. persodnliche Schutzausrus-
tung) sind dabei nachrangig zu anderen Malinahmen.

Dies erfordert:

— Im Planungsprozess vorausschauend Gefahrdungen und Gefahren systematisch
zu ermitteln, Moglichkeiten zu suchen, diese zu vermeiden und falls dies nicht

7 Das Arbeitsschutzgesetz gibt als Vorgehensweise zur Ermittlung der erforderlichen MaRnahmen
(§ 3) eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen vor (§ 5). Bei den MaRnahmen ist von allgemeinen
Grundsatzen (§ 4) auszugehen.
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maglich ist, sie zu verringern;® dies muss entsprechend dem Planungsfortschritt
in zunehmend verfeinerter Weise durch Anwendung geeigneter Instrumente er-
folgen?®

— Bereits in frihen Phasen der Planung der Ausfuhrung des Bauvorhabens abzu-
schatzen, ob durch die vorgesehenen Planungen Risiken fur Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Ausfuhrung des Bauvorhabens entstehen und die Planungen
entsprechend der Risikovermeidung bzw. —verringerung zu verandern

— Entsprechend der zunehmenden Konkretisierung der Planungen auch die Risi-
kobeurteilung und die erforderlichen MaRnahmen fur Sicherheit und Gesund-
heitsschutz zunehmend konkreter zu planen

= Bei den Mallnahmen den Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene so-
wie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berucksich-
tigen.

Dies erfordert:

— Eine entsprechende Fachkunde, die in den verschiedenen Phasen der Planung
der Ausfuhrung eines Bauvorhabens einbezogen werden muss

= Malinahmen mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Ar-
beitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Ar-
beitsplatz sachgerecht zu verknupfen.

Dies erfordert:

— Gestaltet werden muss das Zusammenwirken von Personen, Arbeitsmitteln, Ar-
beitsgegenstanden und der Arbeitsorganisation im Hinblick auf die Erflllung der
Arbeitsaufgaben in einer bestimmten Arbeitsumgebung. Besonders zu beachten
sind dabei die sich auf der Baustelle standig verandernden Bedingungen.

— Malnahmen mussen sich beziehen auf Tatigkeiten und Arbeitsaufgaben und den
damit verbundenen Risiken fur Sicherheit und Gesundheit.

— Unter Beachtung der Wechselwirkungen mussen die Tatigkeiten selbst sowie Ar-
beitsgegenstande, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung sowie
der Personaleinsatz, die Information und Motivation der Beschaftigten usw. so
gestaltet bzw. beeinflusst werden, dass Risiken fur Sicherheit und Gesundheit
mdglichst vermieden bzw. minimiert werden.

— Alle zu treffenden ArbeitsschutzmalRnahmen sind in ihrer Gesamtheit hinsichtlich
ihrer Wirkungen zu beurteilen.

8  Nur solche Gefahrdungen und Gefahren, die bereits in der Planungsphase erkannt wurden, sind
durch geeignete MalRhahmen zu vermeiden bzw. zu verringern. Dies setzt voraus, dass sie von
fachlich geeigneten Personen ermittelt werden.

9 Hier kommen unterschiedliche Instrumente zur Durchfilhrung vorausschauender Gefahrdungsbeur-
teilungen in Frage.

Handlungskonzept Stand 01/2003 Seite 10



® _
Arbeitsschutz
rj in NRW
@

Wie sind diese Grundsatze anzuwenden?

Das Einbeziehen der Planung von MaRnahmen nach diesen Grundsatzen in alle
Planungsphasen bedeutet insbesondere:

— Die Erstellung der Baubeschreibung und der Ausschreibung der Bauleistungen
nach diesen Grundsatzen vorzunehmen

— Allen Beteiligten frihzeitig die erforderlichen Informationen Uber verbleibende
Gefahrdungen und vorgesehene Schutzmalinahmen bereit zu stellen; dies be-
trifft insbesondere gemeinsam benutzte Arbeitsbereiche und Einrichtungen

— Den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach diesen Grundsatzen zu
erstellen und erforderlichenfalls anzupassen

Berucksichtigung der Grundsatze entsprechend dem Umfang und der Tiefe wie es
zum jeweiligen Zeitpunkt der Planungen erforderlich und méglich ist

Bei Entscheidungen und in den einzelnen Unterlagen, die fur die Errichtung der
baulichen Anlage erstellt werden, sind in jeder Phase entsprechend dem jeweiligen
Konkretisierungsgrad der Planung und dem vorliegenden Informationsstand diese
Grundsatze anzuwenden.

Die Anwendung der Grundsatze muss klar, eindeutig und schriftlich fachlich geeig-
neten Personen als Teil ihrer Aufgaben Ubertragen werden.

2.3.2 Koordinierung der Planungs- und Ausfiihrungsphase

>

von baulichen Anlagen
Warum ist Koordinierung erforderlich?

An der Planung und Ausfuhrung von baulichen Anlagen ist eine Vielzahl von Perso-
nen mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben beteiligt (vgl. Abbildung 1)

Im Ablauf der Planung und Ausfihrung von Bauvorhaben bestehen viele
Schnittstellen zwischen den einzelnen Beteiligten

Systematische Planung erfordert Koordinierung

Umsetzung der Planung in die Ausfuhrung erfordert Koordinierung

Was leistet Koordinierung?

Die Koordinierung tragt dazu bei, das Bauvorhaben und den Bauablauf zu jeder Zeit si-
cher zu gestalten, sowie einen ungestorten Bauablauf und eine Optimierung der spate-
ren Arbeiten an der baulichen Anlage zu gewahrleisten.
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> Welche Voraussetzungen miissen fiir eine wirkungsvolle Koordinierung
sichergestellt werden?

Koordinierung ist sowohl in der Planungs- als auch in der Ausfihrungsphase erforder-
lich. FUr beide Phasen sind Koordinatoren zu bestellen, wenn der Bauherr oder von ihm
beauftragte Dritte die Aufgaben nicht selbst wahrnehmen.

Die Bestellung des Koordinators muss durch den Bauherrn bzw. den von ihm beauftrag-
ten verantwortlichen Dritten erfolgen. Er muss:

= Einen geeigneten Koordinator'® auswahlen, dessen Eignung das erforderliche Wis-
sen, Wollen und Koénnen voraus setzt; geeignet ist, wer

— Uber ausreichende und einschlagige baufachliche, arbeitsschutzfachliche und
Koordinatorenkenntnisse sowie Uber berufliche Erfahrungen in der Planung und
Ausfuhrung von Bauvorhaben verfugt,

— den Willen hat sich aktiv fur Sicherheit und Gesundheitsschutz einzusetzen,

— die Fahigkeiten besitzt, Arbeitsablaufe systematisch, vorausschauend und ge-
werkubergreifend zu durchdenken, Gefahren vorausschauend zu erkennen und
die erforderlichen Koordinierungsmalinahmen zu treffen,

— die erforderlichen sozialen Kompetenzen zur Arbeit im Team, zur Flhrung ko-
operativer Prozesse sowie zur sachdienlichen Kommunikation hat.

= |hm ausdrucklich, konkret und schriftlich Aufgaben und Befugnisse Ubertragen

u

Die erforderlichen Voraussetzungen fur eine wirkungsvolle Koordination schaffen

= Das Zusammenwirken der bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordina-
toren mit anderen Beteiligten sicherstellen

Koordinierungsaufgaben haben auch andere Funktionstrager am Bau in unter-
schiedlicher Funktion (Entwurfsverfasser, Unternehmer bauausfihrender Firmen,
Bauleiter)."" Hier kommt es darauf an, dass diese Koordinierungsaufgaben mit der
Koordinierung nach der BaustellV miteinander verzahnt werden.

= Die Wahrnehmung der Aufgaben Uberprifen

Koordinatoren haben eine Unterstiitzungsaufgabe gegentuber dem Bauherrn und
den sonstigen am Bau Beteiligten. Gegenstand der Unterstutzungsaufgabe ist es, den
Bauablauf und die spateren Arbeiten an der baulichen Anlage sicher und gesundheits-
gerecht zu gestalten.

10 Ausfiihrliche Angaben zu den Aufgaben, zur erforderlichen Qualifikation und zum Nachweis der
Kenntnisse und Erfahrungen des Koordinators enthalt die RAB 30. Einen gesonderten Qualifikati-
onsnachweis fordert die BaustellV nicht.

11 Solche Koordinierungsaufgaben ergeben sich aus unterschiedlichen Rechtsquellen, insbesondere
der Landesbauordnung, dem Arbeitsschutzgesetz und der BGV A1 (VBG 1) ,Allgemeine Vorschrif-
ten“.
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Die Erfiillung dieser Unterstiitzungsaufgaben setzt voraus:

=
=
=

Sicherstellen der erforderlichen Informationsflisse in allen Phasen des Bauablaufs
Sicherstellen der erforderlichen Kommunikation der Beteiligten untereinander

Entsprechende konkrete Verpflichtung aller Beteiligten zur Zusammenarbeit und
klare Festlegungen der jeweiligen Befugnisse.12

Welche Koordinierungsaufgaben sind zu erfiillen?

Wahrend der Planungsphasen des Bauvorhabens sind im wesentlichen folgende
Koordinierungsaufgaben zu erfullen:

— Koordinieren der aus den allgemeinen Grundsatzen nach § 4 ArbSchG resultie-
renden Maldnahmen bei der Planung, d. h. insbesondere:

« Vorausschauende Ermittlung von Gefahrdungen und Beurteilung der damit
verbundenen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken, insbesondere aus den
Wechselwirkungen der Tatigkeiten verschiedener Gewerke auf der Baustelle
und anderer betrieblicher Tatigkeiten

. Aufzeigen von Maoglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken unter Beachtung der Rangfolge der Schutzmalinahmen und der
ganzheitlichen Gestaltung der Arbeitssysteme

. Einbringen der arbeitsschutzrelevanten Fachkunde (Stand von Technik, Ar-
beitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse)

— Mitwirken bei der Ausschreibung und Vergabe, d. h. insbesondere:

. Hinwirken auf die Bericksichtigung von Leistungen zu Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in Ausschreibungen, Vergabe- und Bauunterlagen

. Mitwirken bei der Prufung der Angebote und der Vergabe
— Ausarbeiten und ggf. Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
— Beratung bei der Planung der Baustelleneinrichtung
— Zusammenstellung der Unterlage fur spatere Arbeiten an der baulichen Anlage,
Beraten bei der Planung bleibender sicherheitstechnischer Einrichtungen
Wahrend der Ausfiihrungsphase sind im wesentlichen folgende Koordinierungs-
aufgaben zu erfullen:

— Koordinieren der Durchfihrung von Arbeitsschutzmalinahmen nach den allge-
meinen Grundsatzen (§ 4 ArbSchG), d. h. insbesondere:

. Abstimmen der MalRnahmen untereinander

12

Auch die auf der Baustelle tatigen Unternehmer ohne Beschaftigte sowie die selbst auf der Baustelle
tatigen Arbeitgeber haben die Hinweise des Koordinators zu beriicksichtigen.
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. Informieren und eingehende Erlauterung der vorgesehenen Arbeitsschutz-
malnahmen gegenuber allen auf der Baustelle wirkenden Beteiligten

« Organisieren der Zusammenarbeit aller bauausfuhrenden Unternehmen hin-
sichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz

. Koordinieren der Uberwachung der ordnungsgemaRen Anwendung der Ar-
beitsverfahren durch die Arbeitgeber

— Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes bei erheblichen Ande-
rungen der Bauausfuhrung

— Durchflhren von Baustellenbegehungen und -besprechungen

— Hinwirken auf die Einhaltung von Baustellenordnung, Baustelleneinrichtungspla-
nen etc.

— Hinwirken auf die Umsetzung der im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
vorgesehenen MalRnahmen durch die auf der Baustelle tatigen Unternehmer13

— Uberwachen des Zustands von gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen

Die Bestellung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren enthebt die ande-
ren Beteiligten nicht ihrer Verantwortung zur Koordinierung und Wahrnehmung ihrer
Aufgaben im Arbeitsschutz innerhalb des Bauablaufs. Der vom Bauherrn bestellte Ko-
ordinator ersetzt nicht die Fachkrafte fur Arbeitssicherheit der bauausfuhrenden
Unternehmen.14

2.3.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
» Warum sollte ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt werden?

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) ist ein dynamisches Arbeitsin-
strument, um sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen wahrend der
Bausausflhrung zu erreichen. Durch einen derart geplanten und dokumentierten Ar-
beits- und Gesundheitsschutz wird die Qualitat der geleisteten Arbeit nachhaltig verbes-
sert. Somit leistet der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan einen wichtigen Beitrag
fur eine weitgehend unfallfreie, gesundheitsgerechte, termingerechte und kostengunsti-
ge Ausflhrung des Bauvorhabens.

13 Dies betrifft alle Unternehmen, auch solche ohne Beschéftigte und Subunternehmen.

14 Rechtlich ist eine parallele Wahrnehmung der Koordinatorenaufgaben durch eine Fachkraft fiir Ar-
beitssicherheit eines der beteiligten Unternehmen nicht zu beanstanden, wenn folgende Vorausset-
zungen erfillt sind:

— Ausreichende Qualifikation zur Wahrnehmung beider Aufgaben

— Ausreichende Zeitkontingente fiir die Erflllung beider Aufgaben

— Entsprechende Beauftragungen mit eindeutigen Aufgabenzuweisungen durch den Bauherrn
(gem. BaustellV) und das ausfliihrende Unternehmen (gem. Gesetz Uber Betriebsarzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkrafte fir Arbeitssicherheit (ASiG)).

Handlungskonzept Stand 01/2003 Seite 14



® _
Arbeitsschutz
rj in NRW
@

>

Was sollte der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan enthalten?

Grundelemente eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans sind:15

=
=

Darstellung der nach Gewerken gegliederten Arbeitsablaufe

Raumliche und zeitliche Zuordnung der Arbeitsablaufe, um Wechselwirkungen zwi-
schen den Gewerken sichtbar zu machen

Darstellung der gewerkbezogenen und gewerkubergreifenden Gefahrdungen, auch
der besonders gefahrlichen Arbeiten nach Anhang Il der BaustellV sowie aller Ge-
fahrdungen, die durch ein zeitlich nacheinander oder gleichzeitiges Zusammenwir-
ken mehrerer Arbeitgeber entstehen kdnnen

Beschreibung der Mallnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung der Gefahrdun-
gen

Benennung der Verantwortlichen fur die Durchfuhrung der Ma3nahmen

Zuordnung der zu erfullenden Arbeitsschutzbestimmungen

Wie sollte zur Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
vorgegangen werden?

Ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erarbeiten, muss dieses Praventions-
instrument bereits in einer sehr frihen Planungsphase ansetzen.

Die Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans muss in der Planungspha-
se in folgenden Schritten erfolgen:

=

=

Durchfuhren einer Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben (Zusammenstellen von
Beschreibungen, Gutachten, Planen, Genehmigungen etc.)

Ermitteln der vorgesehenen Unternehmer und der von ihnen durchzufihrenden Ar-
beiten; Ermitteln und Darstellen der raumlich-zeitlichen Abfolge der Arbeitsablaufe
und der moglichen Wechselwirkungen von unterschiedlichen Arbeitsablaufen der
Gewerke

Vorausschauendes Ermitteln und Beurteilen der mit der Erstellung der baulichen
Anlage verbundenen gewerkspezifischen Gefahrdungen (tatigkeitsbezogen)

Vorausschauendes Ermitteln und Beurteilen der moéglichen gewerklbergreifenden
Gefahrdungen, die sich ergeben aus

— raumlicher und zeitlicher Nahe der Durchflhrung von Arbeiten verschiedener
Gewerke,

— Ortlichen Gegebenheiten,
— Aktivitaten Dritter.

15

Inhaltliche Mindestanforderungen, inhaltliche Empfehlungen und Form des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplans sind der RAB 31 zu entnehmen.
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= Festlegen und Dokumentieren von erforderlichen MalRnahmen zur Vermeidung,
Verringerung der Gefahrdungen, SchutzmalRnahmen

= Zuordnen der relevanten Arbeitsschutzbestimmungen

= Integration der MalRnahmen in den Bauablaufplan, Ausschreibungstexte und andere
relevante Unterlagen, Abstimmen des SiGe-Plans mit anderen relevanten Planen

= Verflgbarmachen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans fir die spateren
bauausfuhrenden Unternehmen bereits in der Angebotsphase

In der Ausfuhrungsphase muss der SiGe-Plan bei Bedarf laufend angepasst und fortge-
schrieben werden.

> Wie sollte mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
gearbeitet werden?

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

= st fur alle Beteiligten ein Arbeitsinstrument, um Risiken zu erkennen und notwendi-
ge MalRnahmen frihzeitig zu planen und umzusetzen
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewahrleisten, ist es unbedingt erforderlich, den
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan allen am Bauvorhaben Beteiligten zur Ver-
fugung zu stellen.

= muss allen Beteiligten erlautert werden (z. B. bei Baubesprechungen) und standig
auf der Baustelle von den Beteiligten einsehbar sein

= muss bereits bei der Planung der Ausfihrung des Bauvorhabens erstellt werden,
damit er fruhzeitig von allen Beteiligten fur die Vorbereitung und Durchfuhrung von
Arbeiten genutzt werden kann
Nur bei rechtzeitiger Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans kon-
nen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in der Angebotsbearbeitung bertcksich-
tigt werden.

= muss bei sich andernden Gegebenheiten standig aktualisiert werden

2.3.4 Unterlage fiir spatere Arbeiten an der baulichen Anlage
» Warum sollte eine Unterlage fiir mogliche spatere Arbeiten erstellt werden?

Nicht nur die Errichtung einer baulichen Anlage, sondern auch spatere Unterhaltungs-
arbeiten (z. B. Fassadenreinigung, Dachreparaturen, Wartung und Instandhaltung von
gebaudetechnischen Einrichtungen) — die zwangslaufig erforderlich werden — mussen
sicher und gefahrlos durchgefuhrt werden konnen. Als Arbeitshilfe ist eine Unterlage zu
erstellen, um denjenigen, die spatere Arbeiten an der baulichen Anlage durchfihren, die
erforderlichen Informationen bereitzustellen, um diese sicher und gesundheitsgerecht
planen und durchfihren zu kénnen.
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Eine Unterlage erleichtert den spateren Substanzerhalt und Nutzungsanderungen und
stellt fir die Eigentumer eine umfassende Informationsgrundlage dar und bietet Vorteile
wie:

Erhohung der Information und Transparenz Uber die bauliche Anlage
Geringere Dauer spaterer Arbeiten

Geringere Kosten spaterer Arbeiten

Hohere Qualitat spaterer Arbeiten

Reduzierung von Gefahrdungen bei der Durchfihrung von spateren Arbeiten
Vermeiden von Improvisationen

Erhéhung der Akzeptanz durch die Nutzer der baulichen Anlage

$ 4 40 8 4 3 8 38

Erhohung des Marktwerts der baulichen Anlage

> Was sollte die Unterlage enthalten?

Die Unterlage sollte entsprechend den Merkmalen der baulichen Anlage zusammenge-
stellt werden. Sie sollte enthalten:

= Sammlung aller rechnerischen und zeichnerischen Unterlagen
= Genehmigungs- und Prufunterlagen

= Auflistung aller notwendigen sicherheitstechnischen Einrichtungen fir spatere War-
tungs- und Instandhaltungsarbeiten

Die Unterlage muss konkret beschreiben und festlegen:

= FuUr spatere Arbeiten relevante Teile der baulichen Anlage
Mogliche anfallende Arbeiten und Arbeitsschritte

Zu erwartende Sicherheits- und Gesundheitsgefahren

4 4 3

Vorzusehende Mallnahmen zum Schutz der Beschaftigten (sicherheitstechnische
Einrichtungen und organisatorische Malinahmen)

> Wie sollte zur Erstellung der Unterlage vorgegangen werden?

Die Unterlage entsteht in mehreren Schritten Uber den Bauablauf hinweg. Sie ist fruh-
zeitig wahrend der Planungsphase im Rahmen der Koordinierung zusammenzustellen.
Sie soll bereits vor der Ausschreibung von Bauleistungen vorliegen, damit rechtzeitig
ein Konzept fur die sichere und gesundheitsgerechte Durchfihrung von spateren Arbei-
ten entsteht. Hierbei sind folgende Schritte sinnvoll:16

16 \Weitere Hinweise zur Erstellung der Unterlage enthalt die RAB 32 (bei Redaktionsschluss in Vorbe-
reitung) sowie der Leitfaden zur Erstellung einer Unterlage fir spatere Arbeiten am Bauwerk der Be-
rufsgenossenschaften der Bauwirtschaft.
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= Planungsphase
— Auswerten der vorhandenen Bauplane,
— ggf. aufgliedern der baulichen Anlage in Bauteile
— Ermittelnder spateren Arbeiten

— Ermitteln und beurteilen der Gefahren und maglichen Gefahrdungen bei den
spateren Arbeiten

— Erarbeiten von MalRnahmenvorschlagen zur Beseitigung/Verringerung der Ge-
fahrdungen bei der Durchfihrung spaterer Arbeiten

— Zusammenfassen der Malnahmen zur sicheren und gesundheitsgerechten
Durchfuhrung spaterer Arbeiten in einem Konzept
= Ausfuhrungsphase

— Aufnahme von Anderungen, die sich auf die Durchfilhrung spéaterer Arbeiten aus-
wirken kdnnen

» Wie sollte mit der Unterlage gearbeitet werden?

Die Unterlage ist dem Bauherrn spatestens nach Abschluss der Bauarbeiten zu Uber-
geben und im Hinblick auf die Anwendung zu erlautern.

Der Bauherr muss die Unterlage aufbewahren bzw. dem tatsachlichen Nutzer des Ge-
baudes zur Verfugung stellen. Sie bildet die Grundlage fur die Vergabe spaterer Arbei-
ten und muss von den an diesen Arbeiten Beteiligten beachtet werden.

2.3.5 Vorankiindigung uber die Ausfiihrung des Bauvorhabens
» Warum soll eine Vorankiindigung erstellt werden?

Mit der Vorankundigung werden folgende Ziele verfolgt:

= Alle Beteiligten erhalten eine verbindliche Ubersicht Gber Ort, Art und Umfang des
Bauvorhabens sowie Uber die beteiligten Unternehmen mit der Anzahl der Beschaf-
tigten und Uber die Koordinatoren.

= Die auf der Baustelle Tatigen erhalten einen schnellen Uberblick tiber die Verant-
wortlichen und die Grundorganisation der Baustelle.

= Das zustandige Staatliche Amt flr Arbeitsschutz (StAfA) erhalt die Moglichkeit, be-
reits vor Beginn der Bauausfuhrung zu informieren und zu beraten.

Diese Ziele kdnnen nur erreicht werden, wenn die Vorankundigungen die erforderlichen
Informationen enthalten. Dies zu Uberprifen ist auch die Aufgabe des zustandigen
StAfA. Insoweit Uberpruft das StAfA die Inhalte der vorgelegten Vorankindigungen.
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> Was sollte die Vorankiindigung enthalten?

Die Vorankundigung sollte mindestens die Informationen entsprechend dem Muster in
Anlage 1 der RAB 10 enthalten.

> Wie soll mit der Vorankiindigung gearbeitet werden?

Der Bauherr oder ein von ihm nach § 4 BaustellV beauftragter Dritter ist verantwortlich
dafir, dass

= die Voranklndigung erstellt wird,

= auf der Baustelle sichtbar und gegen Witterungseinflisse geschiitzt ausgehangt
wird,

= dem StAfA spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle Gbermittelt wird,
= bei erheblichen Anderungen aktualisiert wird.

2.3.6 Verpflichtung der Arbeitgeber der bauausfithrenden Unternehmen
und sonstiger Personen

Die Arbeitgeber der bauausfuhrenden Unternehmen mussen die erforderlichen Mal3-
nahmen des Arbeitsschutzes treffen auf der Grundlage einer Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen unter der besonderen Berucksichtigung der Anforderungen des jeweiligen
Bauprozesses und des Arbeitssystems ,Baustelle®.1” Sie missen die Hinweise des Ko-
ordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan berucksichtigen.

Im Rahmen der Beauftragung durch den Bauherrn sollten sie ausdrucklich zur Zusam-
menarbeit mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator verpflichtet wer-
den.8 Dies gilt auch fur Selbstandige und Arbeitgeber die selbst auf der Baustelle tatig
sind. Gegenstand der Verpflichtung sollten insbesondere sein:

= Eindeutige Regelungen zur Zusammenarbeit mit dem Koordinator

= Die Arbeiten in Ubereinstimmung mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
vorzubereiten und durchzuflhren

= Nach den Hinweisen des Koordinators zu verfahren

= Klarstellen des Verfahrens, wenn Arbeitgeber bauausfliihrender Unternehmen nicht
entsprechend diesen Verpflichtungen handeln

17 Eine solche Verpflichtung besteht fir Arbeitgeber unabhangig von der Baustellenverordnung durch
das Arbeitsschutzgesetz.

18 Eine solche Verpflichtung macht die ohnehin bestehenden Pflichten der Arbeitgeber ausdriicklich
zum Gegenstand des Vertragsverhaltnisses und erleichtert dem Bauherrn die Erfiillung seiner Pflich-
ten. Die Stellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators kann so gestarkt werden.
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2.3.7 Vorgaben zur Anwendung der Praventionsinstrumente

Die Praventionsinstrumente der Baustellenverordnung mussen unter bestimmten Bau-

stellenbedingungen (s. Tabelle 1) angewendet werden.

Baustellenbedingungen Beriicksich- Unter-
e tigung allg.
Beschaftigte Umfang l.md Art S R e Vgrar:n- Koor- SiGe- lage
der Arbeiten nach § 4 kundi- | i ator | Plan (§3
ArbSchG bei | 9UN9 o
der Planung )
eines Arbeit- kleiner 31 Arbeitstage und
gebers 21 Beschaftigte oder 501 ja nein nein nein nein
Personentage
eines Arbeit- kleiner 31 Arbeitstage und
gebers 21 Beschaftigte oder 501 . . . . .
s ja nein nein nein nein
Personentage und gefahrli-
che Arbeiten
eines Arbeit- GroRer 30 Arbeitstage und
gebers 20 Beschaftigte oder 500 ja ja nein nein nein
Personentage
eines Arbeit- grofRer 30 Arbeitstage und
gebers 20 Beschaftigte oder 500 . . . . .
g ja ja nein nein nein
Personentage und gefahrli-
che Arbeiten
mehrerer Arbeit- kleine 31 Arbeitstage und 21
geber, die gleich- Beschaftigte oder 501 Per-
zeitig!? oder sonentage ja nein ja nein ja
nacheinander ta-
tig werden
mehrerer Arbeit- kleiner 31 Arbeitstage und
geber, die gleich- 21 Beschaftigte oder 501
zeitig oder nach-  Personentage jedoch be- ja nein ja ja ja
einander tatig sonders gefahrliche Arbeiten
werden
mehrerer Arbeit-  grofRer 30 Arbeitstage und
geber, die gleich- 20 Beschaftigte oder 500
zeitig oder nach-  Personentage ja ja ja ja ja
einander tatig
werden
mehrerer Arbeit-  groéfRer 30 Arbeitstage und
geber, die gleich- 20 Beschaftigte oder 500
zeitig oder nach-  Personentage und beson- ja ja ja ja ja

einander tatig
werden

ders gefahrliche Arbeiten

Tabelle 1:

Bedingungen fiir die Pflichten zur Anwendung der Praventionsinstrumente

19 Hinweis: Der Einsatz von Nachunternehmen bedeutet das Vorhandensein von mehreren Arbeitge-

bern.
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24 Integration von Sicherheits- und Gesundheitsschutzbelangen
in die Phasen des Bauablaufs

Um wirksam zu sein, miussen die Praventionsinstrumente der BaustellV integriert in den
Bauablauf angewendet werden. Abbildung 2 zeigt, wie dies bezogen auf die einzelnen
Phasen des Bauablaufs erfolgen kann.
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Gesamt- MaBnahmen  Koordi- SiGe- Unterlagen  Verpflich- Voran-
verant- nach den nierung Plan fiir spétere tung kiindigung
Bauablaufs- B wortung  allgemeinen Arbeiten  der Unter-
phasen Grundsitzen nehmer
Ideenklédrung/
Grum_ﬂagen- Voraus-
ermittlung schauend
Gefahr-
dungen
e ermitteln Erstellen:
ntwu, Bestands-
(Vor- und SchutzmaB- |Bestellen  |aufnahme
Entwurfs- nahmen eines Koor- |gpmue
planung) festlegen  [dinators f rmiten,
ge Planungs' Beschrei-
" |ben
% Integration |[phase
fé‘;;‘,""::;;" in die Bau- Unter-
beschrei- Koor- Re'I;n?tesr,
g sii.  (PUNg dinieren, roeits-
Genehm’gung g:;gljablgr_ Einbringen ablaufe’
tragen von |FUr spétere |der Fach- Wechsel-
Aufgaben |Arbeiten [kunde wirkungen,
und Befug- |Voraus- Gefahrdun- Erstellen:
nissen schauend gen, MaR- Auswerten
Gefahrdun- nahmen der Pléne,
OB I0EEN | perpriifen (96N ermit- Integrieren |Ermittiung
planung der Vcahr- teln, Schutz- in Bauab- |spaterer Erstellen
nehmung mafBnahmen laufplan | Arbeiten )
der Auf- .. Aushidngen
gaben Zur Verfii- | Gefihrdung
Integration |[Mitwirken [gung stellen Ubermitteln
Aus- Vorausset- |in die Aus- Festlegen an Stafa
SO (zungen fir  [SChreibung SchutzmaB- | gegein der
MERICEICM | Koordinie- Ei?\iflll(e:or- Bekannt nahmen Zusammen- | Anpassen
rungen dinators f geben, .. |arbeit
schaffen Ausfih.  |Erféutern, Konzept fiir
e Anpassen, |Spatere Arbeitsvor-
Verpflichten 9 Fort- Arbeiten bereitung
Bau- Koordi- schreiben
ausfiihrung D h nieren’ Sirsies Vorgaben
fﬁlill;‘;n- der LI beachten
MaBnahmen Uberwachen
Abnahme
und
Ubergabe:
’;I,;lstf::i’ Bereitstellen
haltun . fiir spatere
g Mitwirken Arbeiten
Abbildung 2: Integrative Anwendung der Praventionsinstrumente der BaustellV
in die Phasen des Bauablaufs.
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In den folgenden Abschnitten sind die Aktivitaten in den einzelnen Phasen und die An-
forderungen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz im einzelnen zusammenge-

fahrt.

2.41

Ideenklarung / Grundlagenermittiung

Was wird in dieser
Phase von wem getan?

Phase 1: Ideenklarung / Grundlagenermittiung

Hauptbeteiligte in dieser Phase: Bauherr, Entwurfsverfasser

Was muss hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz getan werden?

Wer ist fiir die Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzaktivitit verant-
wortlich?

Aktivitaten
des Bauherrn:

O Ziel und Zweck
der Baumalinahme
festlegen

O Kostenrahmen
festlegen

3 groben Zeitplan
aufstellen

O Voraussichtliche
Gestaltung planen

O Finanzierung sichern

O Entwurfsverfasser
(Entwurfsverfasser/
Planer) suchen, aus-
wahlen und beauftra-
gen

Auswahl und Verpflichtung des Entwurfs-
verfassers auch unter Berticksichtigung von
SiGe-Kriterien20 (z. B. Qualifikation)

O Entscheidung bzgl.
Bestellung eines
verantwortlichen
Dritten

Auswahl und Verpflichtung des verantwort-
lichen Dritten unter Beriicksichtigung von

e Auswahl

e Ubertragen von Aufgaben und Befugnis-
sen

Bauherr

Aktivitaten
von Entwurfsverfasser:

O Beraten

Bedarf ermitteln

a
3 Ideen konkretisieren
a

Machbarkeit
Uberprifen

Informieren und Beraten auch im Hinblick
auf die Praventionsinstrumente der
BaustellV

Entwurfsverfasser
(beratend)/Bauherr

20  sjGe- = Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
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Gemeinsame Aktivitaten
von Entwurfsverfasser,
Bauherr:

O Art

O Umfang
0O Zeitplan
O Kosten

ermitteln und festlegen

Abschatzen des Umfangs der Baumal3-
nahme (Personentage, Zeitdauer, Anzahl
der Gewerke ...)

Ermitteln, ob Vorankiindigung, SiGeKo und
SiGe-Plan, Unterlage fiir spatere Arbeiten
voraussichtlich erforderlich sind.

O Planungsleistungen
definieren

Def. von Planungsleistungen im Hinblick
auf SiGe

Ausweisung von Planungsleistungen,
die sich aus der BaustellV ergeben:

Ermitteln und Beurteilen von Sicher-
heits- und Gesundheitsrisiken in den
verschiedenen Konkretisierungsstufen
der Planung hinsichtlich der Ausfihrung
des Bauvorhabens und der spateren
Nutzung der baulichen Anlage

Entwickeln von Lésungen (Planen von
MafRnahmen) zum Vermeiden/Verrin-
gern der erkannten Risiken in der Pla-
nungs- und Ausflihrungsphase und hin-
sichtlich der spateren Nutzung der bauli-
chen Anlage unter Beriicksichtigung des
Stands der Technik, der Arbeitsmedizin
und Hygiene sowie sonstiger gesicherter
arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse

SiGe-Koordination in der Planungs- und
Ausfuhrungsphase (Aufgabenumfang in
Anlehnung an RAB 30)

Erstellen von SiGe-Planen (in Anleh-
nung an RAB 31)

Erstellen einer Unterlage fur spatere Ar-
beiten

Entwurfsverfasser/Bauherr
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24.2 Entwurf (Vorplanung und Entwurfsplanung)

Phase 2: Entwurf (Vorplanung und Entwurfsplanung)

Beteiligte in dieser Phase: Entwurfsverfasser, (Bauherr)

Wer tut was?

Was muss hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz getan werden?

Wer ist fiur die Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzaktivitat verant-
wortlich?

Aktivitaten Architekt in
Abstimmung mit Bau-
herrn und ggf. weiteren
fachlichen Planern

O Bereitstellung der er-
forderlichen, fachlichen
Qualifikationen

Bereitstellen von SiGe-Qualifikationen

Bestellung des SiGeKo im Laufe dieser
Phase

Bauherr

O Entwickeln und Unter-
suchen von Planungs-
alternativen (u. a. auch
Bewerten von Betriebs-
kosten/-nutzen)

Fachkundige Prifung der Planungsalterna-
tiven hinsichtlich Auswirkungen auf SiGe
(Abschatzen der Risiken und der erforderli-
chen MalRnahmen) wahrend

e der Ausfiihrung des Bauvorhabens und

e der Nutzung/Instandhaltung (bleibende
sicherheitstechn. Einrichtungen)

0O Festlegung des
Planungskonzeptes

Entscheidung fir ein Planungskonzept un-
ter Berucksichtigung von SiGe-Kriterien
(Vermeiden, Verringern von Risiken, Gefah-
renbekampfung an der Quelle, Berlicksich-
tigen von Stands der Technik, der Arbeits-
medizin und Hygiene sowie sonstiger gesi-
cherter arbeitswissenschaftlicher Erkennt-
nisse)

Bauherr/Qualifizierte
Person/SiGeKo falls be-
reits bestellt/ggf. Ent-
wurfsverfasser

O Finanzierungsplanung

Kosten

e flUr SiGe-Malinahmen wahrend der Aus-
fuhrung (z. B. Gerustbauleistungen)

e bleibende sicherheitstechnische Mal3-
nahmen

o flur SiGeKo
e Erstellen von SiGe-Plan und

e Unterlage fur spatere Arbeiten berlck-
sichtigen

Entwurfsverfasser

O Integration der Leis-
tungen anderer an der
Planung Beteiligter

Integration von SiGe-Malinahmen in Pla-
nungsleistungen; Koordinieren der SiGe-
Belange zwischen Entwurfsverfasser, tech-
nischen Planern, organisatorischen Pla-
nungen

Sinnvollerweise ist spatestens hier der Si-
GeKo zu beauftragen. Mit der Beauftragung
ist der Leistungsumfang festzulegen.

Bauherr/Entwurfsverfasser

Bauherr
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O Informationsbeschaf-
fung und prifen auf
besondere Genehmi-
gungsbedurftigkeit wie
z.B.:

— Verkehrssicherung
— Abbrucharbeiten
— Brandschutz

— Winterbaustelle

Informationen Uber bestehende Vorbelas-
tungen (z. B. Gefahrstoffe), Verkehrsanbin-
dungen, Baugrund, Versorgungsleitungen
beschaffen und auf mogl. SiGe-Risiken be-
werten

Bauherr/Entwurfsver-
fasser, Fachbehorde

SiGeKo

O Vorverhandlungen
Uber die Genehmi-

Ergebnisse der Prifung auf Vorbelastun-
gen, besondere Genehmigungen in die Ge-

Bauherr

gungsfahigkeit nehmigungsvorlagen und die weitere Aus-
fuhrungsplanung einbeziehen
2.4.3 Baugenehmigungsverfahren

Phase 3: Baugenehmigungsverfahren

Beteiligte in dieser Phase: Bauherr, Genehmigungsbehorde, Entwurfsverfasser, SiGeKo

Wer tut was? Was muss hinsichtlich Sicherheit und Wer ist fiir die Sicher-
Gesundheitsschutz getan werden? heits- und Gesundheits-
schutzaktivitat verant-
wortlich?
Entwurfsverfasser

Erstellung der Vorlagen
fur die Genehmigung nach
offentlich-rechtlichen Vor-
schriften (ggf. Vervollstan-

Erstellen der Unterlage fir spatere Arbeiten

Bauherr, SiGeKo

digung/Anpassung)

Bauherr

Antragstellung Vorankiindigung erstellen (spatestens je- Bauherr
doch 2 Wochen vor Einrichtung der Bau-
stelle)

Behorden

O Prifung Prifung hinsichtlich SiGe im Hinblick auf Fachbehorde

O Genehmigung

Nutzung (nicht Ausfiihrung) ggf. unter Be-
teiligung der Fachbehdrde (StAfA)
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244 Ausfiuhrungsplanung

Phase 4: Ausfiihrungsplanung

Beteiligte in dieser Phase: Bauherr, Entwurfsverfasser, SiGeKo

Wer tut was?

Was muss hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz getan werden?

Wer ist fiir die Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzaktivitit verant-
wortlich?

Aktivitaten Entwurfs-
verfasser

O Durcharbeiten der Er-
gebnisse aus den bis-
herigen Phasen unter
Verwendung der Bei-
trage aller bisher an
der fachlich Planung
Beteiligten mit allen fir
die Ausfiihrung not-
wendigen Einzelanga-
ben

Prifen, ob ein SiGe-Plan erstellt werden
muss

Erstellung des Entwurfs des SiGe-Plans

1. Schritt: Bestandsaufnahme:

Priufen der Grundlagen fir die Ausflih-
rungsplanung (Baugenehmigung, besonde-
re Genehmigungen, Bauvorhabensbe-
schreibung, Gutachten, Plane ...)

Bauherr/ Entwurfsverfas-
ser (beratend)

Bauherr/SiGeKo

3O Erarbeiten der Grund-
lagen fir die anderen
an der Planung fach-
lich Beteiligten und In-
tegrieren ihrer Beitrage
bis zur ausfihrungsrei-
fen Losung

Ermitteln der vorgesehenen Unternehmer
(Anzahl, Gewerke)

Ermitteln und Beurteilen von gegenseitigen
Gefahrdungen und von Gefahrdungen Dirit-
ter

Bauherr/Entwurfsverfasser

Bauherr/SiGeKo

O Bauablaufplan

Erarbeiten des ersten Entwurfs des
SiGe-Plans:

e Ermitteln der Arbeitsablaufe

e Raumlich-zeitliche Abfolge der Arbeits-
ablaufe

e Gefahrdungsermittiung

e Festlegen von MalRnahmen zur Vermei-
dung bzw. Verringerung von Gefahrdun-
gen

e Ermitteln und Zuordnen der zu beach-
tenden Arbeitsschutzbestimmungen

Bauherr/SiGeKo

O Aufstellen einer detail-
lierten Objektbeschrei-
bung zur Grundlage
der Leistungsbeschrei-
bung

Abstimmung des SiGe-Plans auf die Ob-
jektbeschreibung

Fortschreiben der Unterlage fiir spatere Ar-
beiten

Bauherr/SiGeKo
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O Priufen der vom bau-
ausfuhrenden Unter-
nehmen ausgearbeite-
ten Ausfihrungsplane
auf Ubereinstimmung
mit der Entwurfspla-
nung (vgl. Schritte 5
und 6)

Fortschreiben des SiGe-Plans

Abstimmen des SiGe-Plans mit den ande-
ren Planen

Integrieren SiGe-Plan in Bauablaufplan

Bauherr/SiGeKo

O Prifen von Planen Drit-
ter nicht an der fachli-
chen Planung Beteilig-
ter auf Ubereinstim-
mung (z. B. Werkstatt-
plane, Maschinenfun-
damente)

Fortschreiben des SiGe-Plans

Abstimmen des SiGe-Plans mit den ande-
ren Planen

Bauherr/SigeKo

245 Ausschreibung und Vergabe

Wer tut was?

Phase 5: Ausschreibung und Vergabe

Beteiligte in dieser Phase: Entwurfsverfasser, Bauherr

Was muss hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz getan werden?

Wer ist fiur die Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzaktivitat verant-
wortlich?

Aktivitaten Entwurfs-
verfasser

0O Aufstellen von Mengen
als Grundlage fur die
Leistungsbeschreibung
unter Verwendung Bei-
trage anderer an der
fachlichen Planung Be-
teiligten

Fortschreiben des SiGe-Plans

Abstimmen des SiGe-Plans mit den ande-
ren Planen (z. B. Baustelleneinrichtungs-

plan)

Bauherr/SiGeKo

O Aufstellen von Leis-
tungsbeschreibungen
mit Leistungsverzeich-
nissen, ggf. auch von
alternativen Leistungs-
beschreibungen fiir
geschlossene Leis-
tungsbereiche

Getrennte Beschreibung von sicherheits-
technischen Leistungen (z. B. Geristbau)

Leistungsbeschreibung fir SiGe-Koordinie-
rungsleistungen in der Ausfihrungsphase

Bauherr/ SiGeKo

O Aufstellen und Auswer-
ten von vergleichenden
Kostenubersichten un-
ter Einbeziehung ande-
rer an der fachlichen
Planung Beteiligter

Berucksichtigung von SiGe-Leistungen in
den Kostenubersichten; Vergleichbarkeit
der Leistungen sicherstellen

Entwurfsverfasser/Bauherr
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O Abstimmen und Koor-
dinieren der Leis-
tungsbeschreibungen
der an der Planung
fachlich Beteiligten

Koordinieren der SiGe-Leistungen (z. B.
Zusammenwirken mit dem SiGeKo, Auf-
wand fir die Abstimmungen SiGe-Leis-
tungen) der beteiligten Unternehmen wah-
rend der Ausfihrungsphase als Bestandteil
der Leistungsbeschreibungen

Bauherr/SiGeKo/
Entwurfsverfasser

0O Zusammenstellen der
Verdingungsunterlagen
fur alle Leistungsberei-
che

Festlegen der vorgesehenen Unternehmer
(Anzahl, Gewerke)

Integration von SiGe-Belangen (Erforder-
nisse geman SiGe-Plan) in die Ausschrei-
bungstexte

Bauherr/Entwurfsverfasser

Bauherr/Koordinator

O Einholen der Angebote

Aktivitaten Bauunter-
nehmen

Erstellen der Angebote Berucksichtigung von SiGe-Leistungen auf | Bauunternehmen
durch interessierte Bau- der Grundlage des SiGe-Plans und einer
firmen Gefahrdungsbeurteilung in die Angebots-
kalkulation
Aktivitidten Entwurfs-
verfasser/Bauherr
O Prifen und Werten der | Einbeziehen der SiGe-Leistungen in die Bauherr/SiGeKo/
Angebote einschlief3- Prifung Entwurfsverfasser
I|ch.Auf§teIIen eines Bewerten durch den SiGeKo
Preisspiegels nach
Teilleistungen unter
Mitwirkung der fachlich
Beteiligten
O Abstimmen und Zu- Ggf. Anpassen des SiGe-Plans Bauherr/SiGeKo/
sammenstellen der Entwurfsverfasser
Leistungen der fachlich
Beteiligten
O Verhandlungen mit Berucksichtigung von SiGe-Leistungen Bauherr/SiGeKo/
Bietern in die Vertrags(Auftrags-)kalkulation Entwurfsverfasser/
Unternehmer
O Auftragserteilung Bestellung und Auftrag fur SiGeKo der Aus- | Bauherr/
fihrungsphase
Ubergabe des SiGe-Plans und der Unterla- | Bauherr/SiGeKo

ge fur spatere Arbeiten an den SiGeKo fiir
die Ausfihrungsphase; Ausfiihrliche Unter-
richtung Uber den bisherigen Planungsver-
lauf, besonders zu beachtende Punkte,
aufgetretene Probleme

Aufnahme von SiGe-Belangen in die Ver-
trage mit den beteiligten Unternehmen

Erstellung und Ubermittlung der Vorankiin-
digung an die zustandige Behorde
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2.4.6 Bauausfiihrung

Phase 6: Bauausfiihrung

Wer tut was?

Beteiligte in dieser Phase: Bauleitung, bauausfiihrende Unternehmen, Bauherr, SiGeKo

Was muss hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz getan werden?

Wer ist fiir die Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzaktivitit verant-
wortlich?

Aktivitdten Bauleitung

O Bauuberwachung hin-
sichtlich der Ausfuih-
rung des Objekts in
Ubereinstimmung mit
der Baugenehmigung,
den Ausflihrungspla-
nen, den Leistungsbe-
schreibungen und den
allgemein anerkannten
Regeln der Technik

Ausflhrung hinsichtlich der bleibenden si-
cherheitstechnischen Einrichtungen, spate-
re Wartung und Instandhaltung

Bauleiter
Bauherr/SiGeKo

O Koordinierung der Ob-
jekt- und Bauablauf-
Uberwachung unter
Einbeziehung der fach-
lich Beteiligten

SiGe-Koordination
Baustellenordnung
Baustelleneinrichtung

Baubesprechungen in den verschiedenen
Phasen des Bauablaufs, insbesondere vor
Einrichtung der Baustelle und Aufnahme
der ersten Arbeiten

Abstimmen der SiGe-MalRnahmen, Ar-
beitsweisen, personellen, technischen und
organisatorischen Voraussetzungen der
verschiedenen beteiligten Unternehmen
miteinander auf der Grundlage des
SiGe-Plans; Anpassung und Fortschrei-
bung des SiGe-Plans

Bauleiter/Bauherr/SiGeKo/
Beteiligte Unternehmen

0 Uberwachung des
Bauablaufs hinsicht-
lich:

— Prifen der Bauun-
terlagen, Unterla-
gen der Arbeitsvor-
bereitung auf Voll-
standigkeit

— Vorbereitung des
Baubeginns

— Organisation des
Baustellenbetriebs

Priifen und Fortschreiben des SiGe-Plans
unter Berilcksichtigung der Gefahrdungs-
beurteilungen

Bauherr/SiGeKo
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0O Laufende Dokumenta-
tion (FGhren der Bau-
akte, eines Bautage-
buchs)

O Kontrollen
(Ist-Soll-Vergleiche):
Terminkontrolle
Mengen- und Kosten-
kontrolle
Qualitatskontrolle

O Abrechnung

Berichte Gber Baubegehungen

Bauleiter/Bauherr/
SiGeKo

Aktivitaten der bauaus-
filhrenden Unternehmen

O Arbeitsvorbereitung

O Unternehmensorgani-
sation

Integration von Arbeitsschutzbelangen in
die Aufbau- und Ablauforganisation der be-
teiligten Unternehmen (Arbeitsschutzmana-
gement)

O Festlegen und planeri-
sche Vorbereitung der
Arbeitsverfahren

O Erstellen von Ablauf-
planen (Ziel: Optimie-
rung der Arbeitsablaufe
unter Bericksichtigung
der Bauzeit, Kapazi-
tatsauslastung und
Kostenminimierung)

Auftragsbezogenes Durchfiihren bzw. An-
passen von Gefahrdungsbeurteilungen
nach § 5 ArbSchG einschlieRlich Festlegen
von SchutzmaRRnahmen in Ubereinstim-
mung mit dem SiGe-Plan, in Abstimmung
mit SiGeKo und Bauleitung unter Beteili-
gung der Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit
und Betriebsarzte

O Bereitstellungsplanung
(Material-, Personal-,
Geratebedarfsplane)
— Auswahl und Ver-
trage mit Subunter-
nehmern

— Baustelleneinrich-
tungsplan

— Einsatzplanung
(Personal-Gerate) -
Wer, was, wie

Beachten der Hinweise des SiGeKo und
des SiGe-Plans

Arbeitgeber/Verantwort-
liche Person der beteilig-
ten Unternehmen

wann?
O Durchfiihren Arbeiten unter Beachtung des SiGe-Plans
der Arbeiten Beachten der Hinweise des SiGeKo, der
Fachkrafte fur Arbeitssicherheit und Be-
triebsarzte der beteiligten Unternehmen
Controlling

O Baustellenbesuche,
Gesprache mit Baulei-
ter

Aufsicht, Kontrolle, Baustellenbegehungen
ggf. unter Beteiligung der Fachkrafte fur Ar-
beitssicherheit/Betriebsarzte

Beteiligte Unternehmen
Bauherr/SiGeKo
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3O Kontrolle der laufenden
Arbeiten

3 Auswerten der laufen-
den Dokumentation

O Mitarbeitergesprache

Abstimmen mit dem SiGeKo

Anpassen des SiGe-Plans

2.4.7 Abnahme und Vorbereitung der Nutzung und Instandhaltung

nehmen

Wer tut was?

Phase 7: Abnahme und Vorbereitung der Nutzung und Instandhaltung

Beteiligte in dieser Phase: Bauherr, Gutachter, Fachbehorde, Bauleiter, bauausfiihrende Unter-

Was muss hinsichtlich Sicherheit und
Gesundheitsschutz getan werden?

Wer ist fiur die Sicher-
heits- und Gesundheits-
schutzaktivitat verant-
wortlich?

Abnahme der
Bauleistung

Vorgaben der Unterlage prifen

O Rechnungspriifung

0O Kostenfeststellung

O Antrag auf behérdliche
Abnahmen

0 Ubergabe des Objekts
einschlieBlich Zusam-
menstellung der erfor-
derlichen Unterlagen

O Feststellen der Ge-
wahrleistungsfristen

Ubergabe der Unterlage an Nutzer

O Beseitigung der bei der
Abnahme festgestell-
ten Mangel

Bauherr/SiGeKo

Vorbereitung der
Nutzung und Instand-
haltung

O Objektbegehungen und
Mangelfeststellung

O Beseitigen der Mangel

O Freigabe von Sicher-
heitsleistungen

Ggf. erneute Prifung/ Umsetzung der Un-
terlage bzw. erneute Fortschreibung

Bauherr/SiGeKo
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0 Systematische Zu-
sammenstellung der
zeichnerischen und
rechnerischen Darstel-
lung des Objekts

O Erstellen von Be-
standsplanen, Aus-
rustungs- und Inven-
tarverzeichnisse

O Erstellen von War-
tungs- und Pflegean-
weisungen

O Objektbeobachtung
und —verwaltung
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